Institut fiir
Baustoffpriifung und
FuRbodenforschung

Industriestralle 19 - 53842 Troisdorf - Tel.: 02241/39739-70 - Fax: 02241/39739-89

Kurzbericht Nr. M 192-3/21-K
zu Prifbericht Nr. M 192-3/21 vom 17.02.2022

Antragsteller: Firma e-4 Bauchemie GmbH
Brand 547
6881 Mellau
Osterreich

Mischungsangaben der Zementestrichmortel:

Estrichmortel: Zementestrichmortel

Mischungsverhaltnis: Zement : Gesteinskérnung: 1 : 4,0 Masse-Teile
Zement: ternarer Schnellzement ,Supermix R3"
Gesteinskornung: Kiessand 0/8 mm, Sieblinie As / Bs nach DIN 1045-2
Wasser/Binderwert: 0,42

Konsistenz: Ausbreitmal® (Hagermann): 12,6 cm
Frischmortelrohdichte: 2,40 kg/dm?

Luftporen: 23%

Die Mischungen wurden in einem Zwangsmischer hergestellt.
Priifergebnisse der Dimensionsstabilitat:

Prifungsdurchfihrung nach DIN EN 13892-9:2019-06

Lstart 0,00 pm

Lmax 29,91  um

LEnde -41,50 um nach 90 Tagen
AL 71,41 um

DL 71 um/m

M (401£3°C) 1,3 Gew-% nach 90 Tagen

Nach DIN 18560-1:2021-02 Estriche im Bauwesen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Priifung und
Ausfiihrung“— erflllt der Estrichmortel der hier beschriebenen Zusammensetzung die Anforderung an die
Schwindklasse SW1 (DL<0,2 mm/m).

Schlussbemerkungen:

Die im Kurzbericht angegebenen Prifergebnisse beruhen auf Labormessungen; unter baupraktischen
Bedingungen kénnen abweichende Ergebnisse erhalten werden. Es darf nicht gedndert und nur mit
vorheriger schriftlicher Genehmigung des Instituts verdffentlicht werden. Dies bezieht sich auch auf eine
auszugsweise Veroffentlichung. Der Kurzbericht ist in Verbindung mit dem Priifbericht Nr. M 192-3/21
vom 17.02.2022 gultig. Dieser Kurzbericht darf bis zum 28.02.2025 fir Werbezwecke verwendet werden.

Troisdorf, den 17.02.2022
Institut fir Baustoffpriifung
und Fu&bodenforschung
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