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ÖSTERREICH
Brand 547
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In den Rotwiesen 25
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ZÖGERN SIE NICHT, UNS ZU KONTAKTIEREN. 
WIR BERATEN SIE GERNE.

IHR e-4 TEAM.

DER TÄGLICHE KONTAKT ZU UNSEREN 
KUNDEN UND DEREN FEEDBACK 
ZEICHNEN UNSERE PRODUKTE AUS.

NEU !
NEU !



QUICKRENO 20 für dünnschichtige Estriche ab 20 mm Rohrüberdeckung: Durch die  
neuartige Formulierung von QUICKRENO 20 können dünnschichtige Estriche ab 25 mm und 
Heizestriche Bauart A ab 20 mm Rohrüberdeckung im Wohnungsbau unter Aufnahme einer  
Flächenlast von ≤ 2,0 kN/m2 und einer Einzellast von ≤ 1,0 kN (Wohn- und Aufenthaltsräume  
nach DIN EN 1991-1-1) hergestellt werden.

ACHTUNG: 
•	 In der Tabelle „Estrichdicke bzw. Rohrüberdeckung“ handelt es sich um Mindestestrichdicken. 

Eine zusätzliche, auch nur punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke ist nicht zulässig.
•	 Bei unbeheizten Estrichen auf Dämmschicht sind die unten angeführten Estrichdicken  

um 5 mm zu erhöhen. Die Herstellung dünnschichtiger Sonderkonstruktionen außerhalb  
der Norm ist im Vorfeld mit dem Bauherrn abzustimmen. 

Richtdosierung für eine 200-Liter-Mischung (Erst- bzw. Pflichtprüfung 
lt. Normenkonformität beachten)

UNSERE PRODUKTE LIEFERN 
SCHLAGKRÄFTIGE ARGUMENTE 
UND SIND DAHER BESTENS FÜR 
PERFEKTIONISTEN GEEIGNET!

QUICKRENO 20
wirkt deutlich schwindreduzierend und trocknungsbeschleuni-
gend auf Zementestriche und ist eine zuverlässige Lösung für 
Sanierungsestriche ab 20 mm Rohrüberdeckung. 

Benefits mit denen Sie termingerecht, sowie qualitätssteigernd die Ihnen anvertrauten
Objekte realisieren können:

•	 Zielsichere Bauzeitverkürzung

•	 Zur Herstellung von dünnschichtigen Sonderkonstruktionen außerhalb der Norm
•	 Energie- und CO2-Einsparung durch kombiniertes Funktions- und Belegreifheizen

     aufgrund hoher thermischer Leistungsfähigkeit

•	 Deutlich höhere Frühfestigkeit des Estrichs

•	 Dünnschichtige und hochverdichtete Estrichkonstruktionen mit sehr guter Energieeffizienz

•	 Wirkt sich deutlich reduzierend auf das Schwind- und Verformungsverhalten aus

•	 Schwindklasse SW2 nach DIN 18560-1 nach 90 Tagen

Biegezugfestigkeit

F 6 62,50 600 5-7

Estrichdicke 
in mm

Flächenlast pro m2 / 
Punktlast Zement in kg

20 2,0 kN / 1,0 kN

25 2,5 kN / 1,5 kN

30 3,0 kN / 2,0 kN

Quickreno 20 
in ml

Belegreife 
in Tagen

DIE BASIS FÜR PROFIS.


